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1. Marca cudl o cudles de las siguientes afirmaciones no son verdaderas:

/ Durante una combustion normal, el frente de llama recorre la camara de combustion quemando |a
mezcla a su paso, causando un rapidisimo incremento de la presién y la temperatura.

x Las detonaciones severas pueden ocasionar preigniciones incontroladas, lo que puede dar lugar a
sobrecalentamiento y perforaciones en la cabeza del pistén.

/ El autoencendido es un tipo de combustion andmala, que consiste en la ignicion de la mezcla
después de que salte la chispa en la bujia.

x En el autoencendido la mezcla comienza a quemarse a partir de puntos calientes en la cdmara de
combustién.

/ El encendido por incandescencia solo puede ocurrir antes del salto de chispa, ocasionando ruido y
marcha irregular en el motor.

x Al autoencendido causado por una superficie caliente se le denomina encendido por
incandescencia.

/ Una relacion de compresidn baja, mala refrigeracion en el motor, gasolina inadecuada, avance
excesivo del encendido, etc., son factores que contribuyen a que haya detonacién.
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2. Coloca en los huecos |a palabra que corresponda:

Para que una mezcla combustible comburente arda se le debe aportar la energia necesaria para gque

comience a reaccionar. Esto puede realizarse de dos formas:

la mezcla a una fuente de calor externa de forma gue se rebase su punto de
. Esta es la solucion adoptada hasta el dia de hoy en los motores de gasolina

,siendo un -Ia fuente de ignicion habitual.

la mezcla hasta que el incremento de presion y temperatura rebase las condiciones

de autoignicién. Opcidn que hasta gue no fue estudiada en motores -no se
consideraba viable en motores de -debido a la dificultad del control de la

y las presiones alcanzadas.
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3. Coloca el nombre de los componentes que forman parte de la carroceria:

FACTORES QUE DETERMINAN
LA TENSION DE ENCENDIDO

TENSION DE TENSION DE
ENCENDIDO BAJA ENCENDIDO ALTA
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4. Coloca el nombre de los componentes que forman parte de la bujia:
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5. Relaciona cada una de las caracteristicas que a continuacién se especifican, con el tipo de elemento adecuado:
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6. Marca cudl o cudles de las siguientes expresiones son verdaderas:

/ En lo que respecta al sentido de la corriente secundaria, esta depende del sentido de las espiras del
bobinado primario.

/ Respecto a |a tension secundaria, esta sera tanto mas grande en cuanto que la duracién dela

variacion de flujo sea corta (caracteristica de la ruptura).

x ‘:’ Un galvanémetro es un instrumento de medida que permite detectar el valor de la tension
eléctrica con precision.

Las bobinas de encendido se componen fundamentalmente de un bobinado primario conectado
x al dircuito de alta presion, un bobinado secundario y un ndcleo laminado de hierro.
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7. Coloca el nombre de los componentes que forman parte de la bujia:
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8. Relaciona cada uno de los siguientes pardmetros de entrada para el control de avance electrénica con la
caracteristica correspondiente:
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9. Identifica qué elemento aparece en cada una de las siguientes figuras:
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10. 1dentifica el tipo de encendido con la imagen correspondiente:




